
PT-D600

LABELS THAT STICK.

เครื่องพิมพฉลากแบบเชื่อมตอกับ
คอมพิวเตอรสวนบุคคลไดสําหรับมืออาชีพ 
PT-D600
เครื่องพิมพฉลากชนิดตั้งโตะพรอมระบบเชื่อมตอ
กับคอมพิวเตอรสวนบุคคล ซอฟตแวรออกแบบ
ฉลาก และจอสี

•
•
•
•
•
•

จอแสดงผลสีขนาดใหญพรอมไฟพ้ืนหลัง

แปนพิมพกวางแบบแปนพิมพคอมพิวเตอรสวนบุคคล (QWERTY)

ฟงกชั่นการตัดฉลากอัตโนมัติ

รูปแบบฉลากชนิดปรับแตงไดในตัวเครื่อง สําหรับงานพิมพฉลากท่ัวไป

สําหรับพิมพฉลากขนาด 3.5, 6, 9, 12, 18 และ 24 มม.

รองรับการพิมพภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

PT-D600_Brochure.indd   1PT-D600_Brochure.indd   1 21/1/2559   9:34:4021/1/2559   9:34:40



ขอมูลจําเพาะ

ภาพฉลากที่แสดงนี้ใชเปนเพียงภาพประกอบเทานั้น ผลิตภัณฑรุนนี้อาจไมรองรับรูปแบบการทํางานบางขอได
ขอมูลจําเพาะของผลิตภัณฑอาจเปล่ียนแปลงได

PT-D600

ฟงกชั่นการตัดฉลากอัตโนมัติ พิมพฉลากไดจากคอมพิวเตอรสวนบุคคลหรือ 
Mac ของคุณ

จอสีความละเอียดสูง แบบอักษร 7 รูปแบบ: กรอบ 99 รูปแบบ
สัญลักษณกวา 500 รูปแบบ

ติดตอ:

P-touch D600 สามารถพิมพฉลากที่คงทน สีไมจืดจางเม่ืออยูนอกอาคารดวยฟงกชั่นการพิมพฉลากในตัวท่ีใชงานงาย หรือสามารถพิมพฉลากไดโดยตรง
จากคอมพิวเตอรสวนบุคคลหรือ Mac ของคุณดวยซอฟตแวรออกแบบฉลาก P-touch Editor ซึ่งมีฟงกชั่นการทํางานครบครัน
จอ LCD สีขนาดใหญมีฟงกชั่นแสดงตัวอยางฉลาก มาพรอมแปนพิมพกวางแบบแปนพิมพคอมพิวเตอรสวนบุคคลชวยใหสรางฉลากท่ีมีสีสันและขนาดตางๆ 
ไดอยางรวดเร็วและงายดาย

ขอมูลทั่วไป

ชนิดฮารดแวร   ตั้งโตะ
ชนิดแปนพิมพ   Qwerty พรอมแปนตัวเลข
ชนิดจอ   LCD (มีไฟสองสวางพ้ืนหลัง)
จอ LCD   จอ LCD ชนิดแสดงขอความได 20 ตัวอักษร x 3 บรรทัด
ภาษาในตัวเครื่อง  2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ระบบปอนเทป   มี
ฟงกชั่นทําฉลากติดสายเคเบิ้ล 3 รูปแบบ (ฉลากพันสายเคเบิ้ล ฉลากติดสายเคเบ้ิลแบบชายธง  
   ฉลากติดฝาครอบ)
รูปแบบฉลาก    25 รูปแบบ

เคร่ืองพิมพฉลาก
ระบบการพิมพ   ระบบถายโอนความรอนโดยตรง
ความเร็วในการพิมพ  30 มม./วินาที
ความละเอียดในการพิมพ  180 dpi (180 dpi x 128 dots)
การเลียนแบบการทํางาน   โหมด Raster
ขนาดความสูงสูงสุดในการพิมพ 18 มม.
ขนาดความยาวสูงสุดในการพิมพ 300 มม.
ที่ตัดเทป   อัตโนมัติ
การกําหนดความยาวเทป  อัตโนมัติ/30 มม.-300 มม.
ระบบตรวจสอบสีเทป   มี
เทปท่ีมีใหมาพรอมเคร่ือง  เทปพิมพอักษร (TZe) แบบเคลือบพลาสติก 
   ขนาด 24 มม. x  4 ม. ตัวอักษตรสีดําบนพื้นขาว
แบบอักษรสําหรับฉลาก  7 รูปแบบ (Helsinki, Brussels, Los Angeles, Atlanta, Adams,   
   LetterGothic, Sof ia) หรือรูปแบบตามคอมพิวเตอรสวนบุคคล
ขนาดอักษร   8 ขนาด (อัตโนมัติ/6/9/12/18/24/36/42/48 pt)
   หรือขนาดตามคอมพิวเตอรสวนบุคคล
ลักษณะตัวอักษร  11 รูปแบบ (ปกติ หนา มีแตเสนขอบ มีเงา ทึบ เอียง หนาและเอียง 
   มีแตเสนขอบและเอียง มีเงาและเอียง ทึบและเอียง แนวต้ัง แนวต้ัง  
   และเอียง) หรือรูปแบบตามคอมพิวเตอรสวนบุคคล
ความกวางของตัวอักษร  5 (x2, x3/2, ปกติ, x2/3, x1/2)
กรอบและพ้ืนหลัง  กรอบ 99 รูปแบบ
ตัวอักษรและสัญลักษณ  ตัวอักษร 684 ตัวอักษร/สัญลักษณ 545 รูปแบบ
ระบบบอกเวลาและวันที่  มี
หนวยความจํา   บัฟเฟอรขอความ 280 ตัวอักษร/บัฟเฟอรฉลาก 2,800 ตัวอักษร
บารโคด   9 รูปแบบ (CODE39, CODE128, EAN-8, EAN-13, 651-128,  
   UPC-A, UPC-E, I-215, CODABA)
การเรียงลําดับ/รูปแบบอัตโนมัติ  มี

การขีดเสนใต   มี
การพิมพหลายบรรทัด  7 บรรทัด
การพิมพขอความซํ้า  มี (1-99)
การพิมพแบบกลับดาน  มี
การพิมพขอความในแนวต้ัง  มี (อยูในการต้ังคาลักษณะตัวอักษร)
การแสดงตัวอยางการพิมพ  มี (การแสดงตัวอยางฉลาก/ตัวอยางการพิมพ)

ซอฟตแวร
ซอฟตแวรที่ใหมา   Windows: P-touch Editor 5.0 ไดรเวอรเครื่องพิมพ
   Mac: P-touch Editor 5.0 ไดรเวอรเครื่องพิมพ

การเชื่อมตอ
ระบบเชื่อมตอ    USB 
ระบบปฏิบัติการ   Windows 7®/8® (32&64bit), 10® (32&64bit), 
   Vista® (32&64bit)
   Mac OS X 10.6 หรือรุนที่สูงกวา 

วัสดุการพิมพ
ชนิดเทป   เทปเคลือบลามิเนต TZe, H6e, HS และเทปแบบไมเคลือบลามิเนต
ความกวางเทป   3.5, 6, 9, 12, 18, 24 มม.

นํ้าหนักและขนาด
ขนาด   201 x 86 x 193 (ความกวาง x ความสูง x ความลึก) มม.
นํ้าหนัก   950 กรัม (ไมรวมเทปและถาน)
ขนาดเม่ือรวมกลอง  265 x 323 x 125 (ความกวาง x ความสูง x ความลึก) มม.
นํ้าหนักเมื่อรวมกลอง  1.65 กก.

อุปกรณเสริม
แหลงจายไฟเสริม (ไมไดใหมากับตัวเครื่อง) ถานขนาด AA 6 กอน

แหลงจายไฟ
ถาน (ไมไดใหมากับตัวเครื่อง)  ถานขนาด AA 6 กอน (LR06/Ni-MH HR06 6 กอน)
อะแด็ปเตอรไฟฟา AC  (AD-E001) (ใหมากับตัวเครื่อง)
ปดเครื่องอัตโนมัติ  5 นาทีเมื่อใชถาน, 60 นาทีเมื่อเชื่อมตอ USB 
   8 ชั่วโมงเม่ือใชอะแด็ปเตอรไฟฟา AC

อื่นๆ
การรับรองมาตรฐาน Energy Star  มี
การรับประกัน   1 ป สงเขาศูนยบริการ
รายการอุปกรณในกลอง  PT-D600 คูมือการใชงาน สาย USB 
   อะแด็ปเตอรไฟฟา AC (AD-E001) 
   เทป TZe-251 (สีดํา 24 มม./สีขาว 4 ม.)
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บริษัท บราเดอร คอมเมอรเชี่ยล (ประเทศไทย) จํากัด
ชั้น 21 รสาทาวเวอร 2 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม Brother Contact Center
โทร. 0-2665-7777 หรือ customer@brother.co.th
www.brother.co.th
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